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ANTENA MOVEL VHF

1/4 DE ONDA EVOLUTION

DADOS TECNICOS

F uma antena projetada para operar em estacdo mével de rédio transceptor nas
frequéncias de 132 a 900 MHz (banda de VHF). Construida em aco indéx de alta
qualidade e latdo cromado, possui cabo e conector com borrachas de vedacéo para
possiveis instalacdes em teto impedindo entrada de umidade para dentro do veiculo.

Esta antena é disponibilizada nas seguintes versoes:
AP10186 - Antena mével VHF 1/4 de onda.
AP19186 - Antena mével VHF 1/4 de onda + Kit cabo.

ESPECIFICACOES

L+ SISTg

FREQUENCIA 132 - 900 MHZ
POTENCIA MAXIMA | 100 WATTS
IMPEDANCIA 50 OHMS
VSWR <1,5:1
GANHO 2,15 DBI
ALTURA 575 MM

PESO 340 GR

SUGESTAO DE ACESSORIOS

AP3733
SUPORTE P/ CALHAS
BI-ARTICULADO PRETO

AP1733
SUPORTE P/ PORTA MALAS
BI-ARTICULADO PRETO

AP7733

SUPORTE BI-ARTICULADO P/
PORTA MALAS ZAMAC MINI

AP3744

SUPORTE BI-ARTICULADO
ACO INOXIDAVEL PARA TUBOS

O

INDUSTRIA
BRASILEIRA
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TABELA DE CORTE 'y ‘
IMPORTANTE Frequéncia [Comprimento| | Frequéncia ([Comprimento)
(MHz) (L mm) (MHz) (L mm)
- . 132 MHz 540 mm 302 MH 204 mm
As medidas da tabela de ajuste, 134 MHz_| 535 mm 312 MH 193 mm
A 136 MHz 529 mm 322 MHz 189 mm
servem apenas como referenclo, E TRV T e o
podendo sofrer alteracédo 140 MHz | 514 mm 242 Mt 176 mm
142 MHz 507 mm 352 MH 170 mm
dependendo do local de T T4 M | 500 mm I T
instalacGo. A antena deve ser E2| 145MHz [ 496 mm 372 MHz 159 mm
. L 25| 146 MHz 493 mm 382 MH 154 mm
instalada em uma drea plana 26 [ Ta7 Mz | 489 mm o M o
metdlica, que tenha um raio de : 143 M:z 428 mm 402 MH; 145 mm
o ) 150 MHz | 480 mm 412 MH 140 mm
0,
no minimo 1/4 de onda mais 5% T50 MA, T 473mm 20 MK 126 o .
na frequéncia desejada. 152 M:Z 427 mm 432 MH 132 mm 02
p 156 MHz 460 mm 442 MH 128 mm 5 S
ATENCAO: Em todas as 158 MHz 455 mm 452 Mz 125 mm ﬁg
medidas de corte da vareta na 160 MHz | 450 mm 457 MH 123 mm o £
_ ) ’ 162 MHz | 445 mm 462 MH 121 mm o9
tabela abaixo, deverd considerar 164 MHz | 439 mm 467 MHz 120 mm £
o encaixe na ponteira. Deverd 166 MHz | 433 mm 472 MHz L 119 mm €5
] T68 MHz | 428 mm 477 MH 118 mm 55
somar + 20mm, pois as 172M:z 423 mm 482 MHz 116 mm Eo
. . ~ 172 MHz 418 mm 487 MH, 115 mm o
medldos. |-nformodos sdo S Y[ e Syt TRV o 03
referenciais com a antena 182 MHz 361 mm 497 MHz 110 mm 6‘577
. T92 MHz | 341 mm 502 MHz 109 mm =
montada conforme figura ao 0o M 375 ot T o 2
lado. 212 MHz_| 305 mm 512 MHz 106 mm 22
222 MHz 290 mm 550 MHz 95 mm S
Para se obter o melhor resultado, M T 978 om OO ML Py <3
usar sempre medidor de R.O.E, ggg mz gg? mm 650 MHz 74 mm 2%
0 . . z mm 700 MHz 63 mm 5o
(WATIMETRQO). O sinal refletido 267 MAz 240 mm 750 MHz 52 mm O g
ndo poderé ser superior a 1,5:1 272 MHz | 230 mm 800 MHz | 41 mm
0 A 282 MMz | 221 mm 850 MHz 31 mm
ou 4% da poténcia direta. 2927 MHz | 212 mm 900 MHz 20 mm
EXEMPLO:
Veja abaixo o gréfico de ROE de uma antena ajustada para a frequéncia de 164 MHz.
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M11,17 @ 164,45 MHz M2 1,50 @ 177,44 MHz

1A Steelbras Antenas se reserva o direito de alteragées técnicas nos dados de descritivos técnicos sem aviso prévio

2Esta antena nédo exige Certificacéo e Homologacdo ANATEL, conforme Ato n? 7280, de 26 de setembro de 2020.

3Para ajuste da antena é necessdrio a utilizacdo de chave Allen 2mm - (néo inclusa no produto).
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