DIAGRAMAS DE IRRADIAGAO
As configuracdes de montagem s@o de acordo com a necessidade da aplicac@o, sendo elas:

ANTENA BASE UHF COLINEAR 405 - 440 MHZ

- Configurac@o Omnidirecional: todos os elementos devem estar ortogonais entre si (90°).

AP21799

-
Omnidirecional polarizagédo Omnidirecional polarizagédo
horizontal (Plano H) vertical (Plano E)

- Configuracéo Bidirecional: 2 elementos subsequentes para um lado e os outros 2 elementos

para o outro lado (180°).

- S
Bidirecional polarizagéo Bidirecional polarizagéo
horizontal (Plano H) vertical (Plano E)

- Configuracéo Offset: todos os 4 elementos devem estar alinhados para a mesma direcéo.
. -

Offset polarizagéo horizontal Offset polarizagéo vertical
(Plano H) (Plano E)
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Sé&o antenas bases que operam na faixa de UHF (405 - 440 MHz) do tipo colineares com Monte os elementos na géndola conforme a ilustracdo ao lado, siga a marcacéo e sequéncia

dipolo dobrado. Construidas em aluminio e cabo coaxial de alta qualidade. |6gica dos nimeros (de cima para baixo, ndmero "1" em cima e "4" embaixo). As fitas verdes
fixadas nos dipolos devem ficar para baixo, assim como a palavra "STEELBRAS" (gravada em alto

relevo) também deve ficar na posicéo indicada conforme a figura "Orientacdo do dipolo". OBS.:
para manter os diagramas de irradiagéo e os ganhos conforme descrito neste documento, os
elementos devem ser fixados na ordem, orientacdo e posicdo correta de acordo com as
marcacdes na géndola. Prenda os cabos coaxiais que conectam os elementos com fita isolante
de boa qualidade. Proteja a conexdo com fita isolante de auto-fuséo para evitar infiltracées e

Apresentam diagrama de irradiacdo com baixo éngulo do lébulo principal,
proporcionando excelente cobertura de sinal e desempenho das estacdes repetidoras.

Conector
Frequéncia Produtos X garantirmelhor desempenho.
N Fémea ~ o
TR ———— AP21799 Sugestdo de acessérios:
Ipolo onaola uporte cantoneira
405 - 440 MHz - Ustd
Apenas Dipolos AP21809 AP18180 - Suporte de antena com grampo ajustavel para forre.

AP16952 - Protetor de surto N Fémea x Fémea reto com flange.
AP16953 - Protetor de surto N Fémea x Fémea reto sem flange.

-
AP16951 - Conjunto de aferramento para cabo RG213. g
IMPEDANCIA 50 OHMS AP20241 - Divisor de poténcia UHF 1:2 420 a 470 MHz. 7 g
VSWR <1,5:1 ﬁ
POTENCIA MAXIMA 350 AW c
CONECTOR N FEMEA ] E
ATERRAMENTO DC GROUND (CURTO-CIRCUITO EM CC) Nelfg]n?:nio 8
GANHO OMINIDIRECIONAL 8,65 dBi e
GANHO BIDIRECIONAL 8,00 dBi
GAANHO OFFSET . 11,00 dBi STEaElférSAS _.Ng
ANGULO DE MEIA POTENCIA OMNIDIRECIONAL VERTICAL 19,5° K S
ANGULO DE MEIA POTENCIA OMNIDIRECIONAL HORIZONTAL 2 €
ANGULO DE MEIA POTENCIA BIDIRECIONAL VERTICAL 18,5° ,_,ij
ANGULO DE MEIA POTENCIA BIDIRECIONAL HORIZONTAL 53,8° I £
ANGULO DE MEIA POTENCIA OFFSET VERTICAL 17,8° I
ANGULO DE MEIA POTENCIA OFFSET HORIZONTAL 195,4° 8
NIVEL DE LOBULO LATERAL OMNIDIRECIONAL VERTICAL -9,0dB 0
NIVEL DE LOBULO LATERAL BIDIRECIONAL VERTICAL -3,2dB colorida -
NIVEL DE LOBULO LATERAL OFFSET VERTICAL -9,7 dB o
Furo de €
dreno 4 [0}
B 5
i
DIAMETRO DA GONDOLA 50,8 mm Exemplo de gréfico de VSWR da AP21799. e
COMPRIMENTO DA GONDOLA 2000 mm 200 g
DIAMETRO DOS ELEMENTOS 19,05 mm : o
MATERIAL PREDOMINANTE ALUMINIO 170
PESO 3,8 kg Dg: :'W Etimit 150 ~
AREA DE EXPOSICAO AO VENTO 0,39 M? " N A *8
VENTO DE SOBREVIVENCIA 220 km/h s - g
VENTO OPERACIONAL 100 km/h :u N I3
DISTANCIA ENTRE ELEMENTOS (CENTRO A CENTRO) 500 mm oS S A T NA o e e M w
400,0 404,5 409,0 4135 418,0 422,5 427,0 431,5 436,0 440,5 4450

FREQUENCIA (MHz)
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