ANTENA MOVIL PX 11 METROS CON BOBINA CENTRAL

CANARINHO BASE ESPECIAL MAX OPTIMIZADA DATOS TECNICOS

GESTIG,
oF

AP3010 Es una antena con bobina de alta eficiencia en el centro, disefiada para operar en la banda ciudadana

(27 MHz - 11 metros). Fabricada en acero inoxidable, latén cromado, nicleo de la bobina en nylon y
cable de cobre esmaltado de alto rendimiento modificado para un mejor ajuste. Tiene el mismo patrén
de fijocién que la tradicional «MARIA MOLE», utilizando ademés el mismo sistema de blogqueo antirrobo
en la base. (Patentado)

iTamano ideal para la instalacién!

El tamafo de esta antena permite instalarla en varios lugares donde el modelo tradicional no lo permite,
lugares que pueden resultar en mejores condiciones de funcionamiento en comparacién con el

modelo tradicional, que normalmente se instala entre la cabina y la carroceria del camién. Con un
extensor, permite ajustar la frecuencia entre 26 y 28 MHz.

Mayor eficiencia en la instalacién y el rendimiento.

[=)
Esta antena estd disponible en las siguientes versiones: (=]
AP3010: Antena Mévil PX 11 Metros 1/4 de Onda Canarinho con Bobina Central y Base Especial Max Opfimizada. (=)
AP30100: Varilla con Extensor Mini Cromado. ‘ 2
_ [ (<
ANTENA MOVIL ‘
PX 11 METROS o—
1/4 DE ONDA Para obtener el mejor resultado, utilice un medidor de VSWR. i
ESPECIFICACIONES
DESCUBRA LA BASE ESPECIAL
FRECUENCIA 26 - 28 MHz
DE STEELBRAS ’
. BASE POTENCIA MAXIMA 100 W
BASE TOTALMENTE SOLIDA IMPEDANCIA 50 Q
EFICIENCIA EXTREMADAMENTE SUPERIOR SOLIDA VSWR 154 (]
EN LA TRANSMISION Y RECEPCION; GANANCIA 5 15 dBi S
MAYOR FIRMEZA EN LA VARILLA, MENOS ALTURA 1840 mm g
BALANCEO; PERMITE UN MEJOR AJUSTE PESO 766 9 1%
DE VSWR; NO TIENE MAL CONTACTO; <
NO SE ROMPE.
EJEMPLO: Consulte el grafico VSWR de una antena AP3010 ajustada a la frecuencia de 27,200 MHz
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Frecuencia (MHz)
Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2 mm (no incluida en el producto).

Steelbras Antenas se reserva el derecho de modificar los datos de las especificaciones técnicas

® sin aviso previo. Esta antena no requiere cerfificacién ni homologacién de ANATEL, de
S ee raS conformidad con la Ley n.° 7280, de 26 de septiembre de 2020. -+
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