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2,15 dBi

1440mm

IMPORTANTE

PX

V
SW

R

BASE 

www.steelbras.com.br 06/05/2026

Avenida Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente/SP 

ANTENA MÓVIL PX MINI CANARINHO CON
PROLONGADOR CROMO BOBINA AMERICANA CROMO datos técnicos

La Ap30621 es una antena móvil con bobina americana Steelbras, diseñada para operar con
alta eficiencia en la banda ciudadana PX (27MHz - 11Metros), garantizando el mejor
desempeño y máxima transferencia de potencia. Están construidas en latón y aluminio cromado
y polímero con protección contra los rayos ultravioleta (UV). El diferencial de estas bobinas es la
posibilidad de aplicar potencias elevadas de forma continua, con alta eficiencia y bajas pérdidas
por calentamiento (efecto Joule). Tiene también un ancho de banda más amplio, siendo ideal
para radios PX de 80 canales. Tiene padrón de fijación tradicional, utilizando además el mismo
sistema de traba antirrobo en la base (Patentado) .

PUNTOS DE
DRENAJE Para obtener el mejor resultado,

utilice siempre un medidor de
R.O.E. (VATÍMETRO). La señal
reflejada no podrá ser superior a
1,5:1 o 4% de la potencia directa.

CRIMPADOEvita la
acumulación de
agua en el tubo

MACIZA La base maciza (interna)
tiene un canal. Ahora
todos los puntos de

Imposibilita el
mal contacto

ESPECIFICACIONES
crimpado del tubo son

FRECUENCIAhechos exactamente bajo
esta ranura,
trabando el tubo
externo a la base
maciza de la antena
e impidiendo su
desplazamiento.

POTENCIA MÁXIMA
IMPEDANCIA

GANANCIA

SISTEMA ANTIRROBO
El mismo de la Maria Mole Steelbras

EJEMPLO: Vea abajo el gráfico VSWR de una antena ajustada a la frecuencia de 26,9 MHZ.

Frecuencia (MHz)

¹Steelbras Antenas se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas en los datos de los descriptivos técnicos sin previo aviso.
²Esta antena no requiere Certificación y Homologación de ANATEL, según el Acto n.º 7280, del 26 de septiembre de 2020.
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