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ANTENA MOVIL DISIMULADA FIJA UHF
TETRA 5/8 DE ONDA BNC + GPS
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ANTENA MOVIL DISIMULADA FIJA UHF

TETRA 5/8 DE ONDA BNC + GPS

DATOS TECNICOS

La antena disimulada fue disefiada para operar en estacién moévil de radio
transceptor en las frecuencias de 380 a 420 MHz, para utilizarse en vehiculos no
identificados que no pueden ser reconocidos por usar antena de
radiocomunicacién. Discreta, con disefio semejante a las antenas de FM, pero de
alta eficiencia en transmisiéon y recepciéon de RF. Tiene goma de sellado de alta
deformacién, resistente al ozono, la intemperie y productos quimicos, vy
componentes internos bafiados en oro. Si el vehiculo ya tiene la perforacién de
antena FM, podré instalarse en el mismo lugar aprovechando la perforacién
existente. Con el resorte, el conjunto tendrd mayor resistencia mecdnica, evitando
dafos en condiciones severas de uso y proporcionando una excelente relacién
costo-beneficio.
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GARRAS PERFURANTES
(Patentado)

El  exclusivo sistema de garras
perforantes facilita la instalacién en
vehiculos con chapas de como maximo
1,5 mm que tienen revestimiento
térmico, acUstico o estructural en el
techo, sin necesidad de raspado para
obtener la puesta a tierra necesaria para
el buen funcionamiento.

LLAVE DE FIJACION Garras

718 perforantes
PAT : MU 9001207-0 )

PERFORACION DEL TECHO
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IMPORTANTE: Debe instalarse en una superficie plana metélica con un radio de
por lo menos 1/4 de onda mdés 5% en la frecuencia deseada.
Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor de VSWR
(VATIMETRO). Sugerimos que el VSWR sea menor o igual a 1,5:1 y que la
potencia reflejada sea menor o igual a 4%. Puede variar hasta 10% de VSWR,
implicando 1,65:1, sin perjudicar el desempefio del sistema.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA 380 - 420 MHz
POTENCIA MAXIMA 100 W
IMPEDANCIA 50 Q

VSWR < 1,5:1
GANANCIA 5,15 dBi

ALTURA 495 mm

PESO 390 g
FRECUENCIA 1575,42 +3 MHz
POTENCIA MAXIMA 2,2-5V

VSWR < 1,5:1
IMPEDANCIA 50 Q

GANANCIA LNA 28 dB
CORRIENTE 5-15mA
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