CABLE COAXIALC/
CONECTOR

i

AP4576

Cable coaxial RG58 de 3,5 metros blindado con 95% de malla estaiada, montado con
conector UHF hembra angular y conector UHF macho de alta calidad en cada extremo. Los
conectores estdn fabricados en latén con tratamiento superficial de niquel y conductor central
bafado en oro, garantizando alta conductividad eléctrica y bajas pérdidas. El drea de
crimpado estd protegida con tubo termorretractil de adhesivo interno, que confiere buen
aislamiento y proteccién mecdnica en el extremo del cable. Este producto es ideal para
sistemas de telecomunicaciones, siendo usualmente utilizado en la construccién de redes
locales de computadoras y en sistemas de transmisién y recepciéon de radio, pudiendo
aplicarse en diversos sistemas de frecuencias elevadas que requieren bajas pérdidas.

ESPECIFICACIONES

Especificado segtn las normas:

MIL-C-17/28 DATOS ELECTRICOS Y BLINDAJE
Practica Telebras 235-330-702 COBERTURA DEL BLINDAJE 95%
ABNT NBR-6244 (resistencia a la propagacién de llama) IMPEDANCIA NOMINAL 50Q
VELOCIDAD DE PROPAGACION 69%

CARACTERISTICAS CONDUCTIVAS
CONDUCTOR INTERNO | CUERDA DE COBRE ESTANADO /E 0,90MM

DIELECTRICO POLIETILENO SOLIDO @2, 9MM

CINTA POLIESTER @2,95MM i

CONDUCTOR EXTERNO | TRENZA DE HILOS DE COBRE ESTANADO £ 3,55MM

CUBIERTA PVC - NO PROPAGADOR DE LLAMA, /E 4,95MM

Frecuencia (MHz) 10 20 50 150 220 450 900 1500 | 1800 | 2000| 2500| 5800

Atenuacion * (dB/100m) | 4,75 | 6,73 [ 10,8 [ 19,3 | 23,8 | 359 | 554 | 790 | 904 | 979( 116,8( 2455
*Atenuacioén especificada a 20°C

04

CARACTERISTICAS MECANICAS

(oeas'ri\o
. 25MM PARA UN DOBLADO;
RADIO MINIMO DE CURVATURA | 3 g 1am PARA DOBLADOS SUCESIVOS.

TEMPERATURA DE OPERACION | MINIMO -40 / MAXIMO 70°C
PESO 37g/M
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